
275

11Buses haute-pression & accessoires de lavage

Accessoires pour brosses plates 299
Accessoires pour buses avec coupleur rapide 293
Autres brosses de lavage 297-298
Autres rotabuses 290
Bacs à brosse easywash365+ 300
Brosses de lavage easywash365+ assurément très efficaces ! 297
Brosses rotatives 299
Buse pastille haute-pression 277
Buses avec coupleur rapide, insert en inox durci 293
Buses avec coupleur rapide, Spraying System 293
Buses combinées 290
Buses mâle haute-pression 276-277
Buses mâle haute-pression avec insert céramique 277
Buses triples usages 291
Clips marqueurs de lances 285
Déboucheur de buses 277
Filtre haute pression ST-33 283
Habillages en couleur pour rotabuses 283
HM 500 - Rotabuses avec siège en métal durci, Cleantecs 289
HM 700 - Rotabuses avec siège en métal durci, Cleantecs 289
Informations utiles sur les buses haute-pression 278-279
Lances & brosses de lavage, Vorwerk 298
Lances avec buse jet plat 292
Lances rotabuses ST-357.1 avec siège en céramique, Suttner  284-287

Lances rotabuses ST-456 avec siège en céramique, Suttner 286, 288
Lances rotabuses ST-458.1 avec siège en céramique, Suttner  284-289
Lances télescopiques et brosses de lavage adaptées 296
Lances télescopiques haute-pression 302
Lances-brosses coulissantes 300
Largeur du jet en fonction de l'angle de diffusion et du recul 279
Laveurs de surfaces pour lances télescopiques 302
Porte-buses coniques 291
Protège-buses et porte-buses 280
Rampes de buses à coupleurs rapides, Suttner 294
ST-355 - Systèmes de sablage 300
ST-357.1 - Rotabuses avec siège céramique sans habillage 283
ST-357.1 - Rotabuses avec siège céramique, Suttner  281
ST-456 - Rotabuses avec siège céramique, Suttner  282
ST-458.1 - Rotabuses avec siège céramique sans habillage 283
ST-458.1 - Rotabuses avec siège céramique, Suttner  281
ST-458.1 - Rotabuses gros débit 282
ST-55 - Systèmes de sablage 301
ST-555 - Systèmes de sablage  THP 301
ST-559 - Rotabuses avec siège en métal durci, Suttner 282
Suceurs à gravats à effet "venturi" 295
Support-brosses 300
Système à coupleurs rapides ST-245, Suttner 294
Système de buses HP hydroblade® 303
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Symboles   buse

0° 0°15° 15°25° 25°40° 40°65° 65°

02
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035

04

045

05

055

06

065

07

075

08

085

09

10

11

12

15

02

025

03

034

035

04

045

05

055

06

065

07

075

08

085

09

10

11

12

13

14

15

20

25

30

35

40

50

R+M Nr.

630 08

630 10

630 20

630 30

630 40

630 50

630 60

630 70

630 80

630 90

631 00

631 10

631 20

631 30

631 40

631 50

R+M Nr.

610 05

610 07

610 10

610 20

610 30

610 40

610 50

610 60

610 70

610 80

610 90

611 00

611 10

611 20

611 30

611 40

611 50

611 60

611 70

611 75

611 80

611 90

612 00

612 10

612 50

612 15

612 20

R+M Nr.

632 05

632 10

632 15

632 20

632 30

632 40

632 50

632 60

632 70

632 80

632 85

633 00

633 10

633 20

633 30

633 60

R+M Nr.

613 05

613 07

613 10

613 20

613 30

613 40

613 50

613 60

613 70

613 80

613 90

614 00

614 10

614 20

614 30

614 40

614 50

614 60

614 70

614 75

614 80

614 90

615 00

615 10

615 20

615 25

615 35

R+M Nr.

635 00

635 10

635 15

635 20

635 30

635 40

635 50

635 60

635 70

635 80

635 90

636 00

636 10

636 20

636 30

636 40

636 80

R+M Nr.

617 50

617 65

617 70

617 80

617 85

617 90

618 00

618 10

618 20

618 30

618 40

618 50

618 60

618 70

618 80

618 90

619 00

619 10

619 20

619 30

619 35

619 40

619 50

619 60

619 70

619 75

619 80

619 90

R+M Nr.

638 10

638 20

638 30

638 40

638 50

638 60

638 70

638 80

638 90

639 00

639 10

639 20

639 30

639 50

R+M Nr.

620 30

620 35

621 00

621 20

621 30

621 40

621 50

621 60

621 70

621 80

621 90

622 00

622 10

622 20

622 30

622 40

622 50

622 60

622 70

622 80

622 90

623 00

623 20

623 25

623 30

623 32

R+M Nr.

639 591

639 60

639 61

639 65

R+M Nr.

625 20

625 25

625 30

625 35

625 40

625 50

625 60

625 70

625 80

625 90

626 00

626 10

626 20

626 30

626 50

626 60

626 70

40° 65° 80°

01

015

02

03

R+M Nr.

625 10

625 15

R+M Nr.

627 000 1

627 00

627 02

627 03

40° 65°

01

015

02

03

R+M Nr.

638 01

R+M Nr.

639 55 *

639 56

639 57

639 58

15° 15°25° 25°

04

045

05

055

06

065

R+M Nr.

613 305

613 405

613 505

613 605

613 705

613 805

R+M Nr.

617 905

618 005

618 105

618 205

618 305

618 405

04

045

05

055

06

065

R+M Nr.

632 205

632 305

632 405

632 505

632 605

632 705

R+M Nr.

635 205

635 305

635 405

635 505

635 605

635 705

Buses haute-pression

Force d‘impact = 100 % Force d‘impact = 100 %

1/8" M NPT1/4" M NPT

Force d‘impact = 100 % Force d‘impact = 100 %

1/4" M NPT - VVSS 1/8" M NPT - VVSS

Force d‘impact = 250 % Force d‘impact = 250 %

Power 1/4" M NPT - PMEG Power 1/8" M NPT - PMEG Filtres pour buses VV

R+M Nr. buses

649 90 1/4"

649 95 1/8"

* laiton

R+M Nr.

620 20

620 25

620 29

620 31

Laiton. Max. 70 bar
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0° 15° 25° 40° 65°

02

025

03

034

04

045

05

055

06

065

07

075

08

085

09

10

12

13

15

20

R+M Nr.

602 40

602 45

602 50

602 55

602 60

602 70

602 80

602 90

603 00

603 10

603 20

603 25

603 30

603 40

603 50

603 60

603 70

603 80

603 90

R+M Nr.

604 90

604 95

605 00

605 05

605 10

605 20

605 30

605 40

605 50

605 60

605 70

605 75

605 80

605 90

606 00

606 10

606 20

606 30

606 40

606 50

R+M Nr.

607 40

607 50

607 60

607 70

607 80

607 90

608 00

608 10

608 20

608 25

608 30

608 40

608 60

608 66

608 70

608 80

609 00

R+M Nr.

609 052

609 052 5

560 905 3

609 34

609 10

609 30

609 305

609 008

609 100

609 200

40°15° 25°0°

0°

02

025

03

035

04

045

05

055

06

065

07

075

08

09

10

11

12

15

Les avantages de la buse "Power"

3 fois  

plus d‘impact

 »  Les buses céramique ont une durée de vie jusqu‘à 10 fois plus  importante 

que les buses traditionnelles en inox. Moins d‘interventions sont par 

conséquent  nécessaires, économisez du temps et de l‘argent.

 »  L‘insert céramique à une durée de vie et une résistance comparable à 

celle d‘un diamant. 

 »  L‘insert céramique est spécialement résistant aux températures et aux 

pressions élevées.

 »  La dureté particulièrement élevée de l‘insert céramique permet un jet 

encore plus précis et plus "tranchant" qu‘avec les buses inox ordinaires. 

 »  La forme spécifique de l‘insert céramique permet une pression d‘impact 

optimale.

 »  Le corps de la buse est en acier inox V2A / AISI 304 et dispose d‘une 

 surface lisse et polie, anticorrosif et résistant aux chocs légers.

 » Les buses sont dotées d‘un filetage 1/4" M NPT.

Buses haute-pression

Buses haute-pression avec insert céramique

3 fois  

plus rapide

60 %  

d'économie d'eau

* fin de série

Force d‘impact = 100 %

Force d‘impact = 100 %. Max. 300 bar / 125 °C

Force d‘impact = 100 %. Max. 500 bar / 150 °C

1/4" M NPT

1/4" M NPT

Buses pastille

R+M Nr.   

200 049 042 0,5

Déboucheur de buses

Acier rapide (ARS) avec poignée aluminium. 

 42 mmR+M Nr.

600 02

600 05

600 06

600 10

600 20

600 30

600 40

600 50

600 60

600 70

600 75

600 80

600 90

601 00

601 10

601 30

601 40

601 50

025

03

045

R+M Nr.

610 076 1*

610 106 1*

610 406 1*

R+M Nr.

613 056

613 076

613 106

613 206

613 306

613 406

613 506

613 606

613 706

613 906

614 006*

614 406*

614 506

614 806

R+M Nr.

617 506*

617 656

617 706

617 806

617 906

618 006

618 106

618 206

618 306

618 406

618 506

619 006*

R+M Nr.

610 056

610 606*

610 706*

610 806*

611 006*

611 106*

611 406*

611 506*

611 606*

611 806*

R+M Nr.

620 306

620 356

621 006

621 206*

621 306

621 406

621 506

621 606

621 706

621 806

622 006*

622 106*

622 306*

622 606*
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Buses haute-pression & accessoires de lavage

La puissance d‘impact est déterminante dans le lavage 

 haute-pression, elle est la résultante des 4 facteurs ci-dessous

 1,3

1,8
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3,7
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0,71
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0,94
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Informations utiles sur les buses haute-pression

Pression en bar

Débit d‘eau en l/min en fonction de la pression de service en bar.

débit d‘eau pression d‘eau largeur du jet le recul

Le choix de la buse conditionne le bon rendement ainsi que le bon 

 fonctionnement de votre nettoyeur :

buse trop petite =  surpression, fonctionnement déficient, usure 

 prématurée des composants hydrauliques et  

électriques

buse trop grande =  rendement du nettoyeur diminué  

(moins de  pression).

 

Comment déterminer le bon choix de la buse ?

Je connais la pression de service en bar ainsi que le débit d’eau en l/min 

de mon nettoyeur. Exemple : débit d’eau 15 l/min (900 l/h) - pression de 

service 150 bar.

1. La première ligne du tableau ci-dessus m’indique la pression "150"

2.  À la verticale de "150", je recherche la donnée la plus proche de 15, ici en 

l’occurrence "15,2".

3.  À l’horizontale de "15,2", je trouve dans la colonne "calibrage" (  ) la 

valeur "055".

4. Mon nettoyeur nécessite par conséquent une buse de calibre "055".

5. Choisir le type de buse et l‘angle de pulvérisation à la page 276 et 277.

6.  À la ligne "055", je trouve la référence R+M qui correspond à la buse 

haute-pression recherchée.

puissance d‘impact moindre  

=  

rendement de surface élevé

pression d‘impact élevée  

=  

rendement de surface moindre

* Diamètre de l'orifice en mm
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Informations utiles sur les buses haute-pression

Largeur du jet en fonction de l'angle de diffusion et du recul

Pression en bar

Débit d‘eau en l/min en fonction de la pression de service en bar.

Largeur du jet

R
e

cu
l

Symboles   diamètre   buse   débit

Recul en cm et largeur du jet en cmAngle

Angle de 

diffusion

1

0,09

0,17

0,26

0,35

0,44

0,73

1,27

1,68

2,86

2

0,17

0,35

0,53

0,71

0,89

1,46

2,55

3,36

5,71

3

0,26

0,52

0,79

1,06

1,33

2,18

3,82

5,03

8,57

5

0,44

0,87

1,32

1,76

2,22

3,64

6,37

8,39

14,28

7

0,61

1,22

1,84

2,47

3,10

5,10

8,92

11,75

19,99

10

0,87

1,75

2,63

3,53

4,43

7,28

12,74

16,78

28,56

20

1,75

3,50

5,27

7,05

8,87

14,56

25,48

33,56

57,13

30

2,62

5,25

7,90

10,58

13,30

21,84

38,22

50,35

85,69

50

4,37

8,75

13,17

17,63

22,17

36,40

63,71

83,91

142,81

70

6,11

12,25

18,43

24,69

31,04

50,96

89,19

117,47

199,94

100

8,73

17,50

26,33

35,27

44,34

72,79

127,41

167,82

285,63

°

5°

10°

15°

20°

25°

40°

65°

80°

110°
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Symboles   buse  

Buses haute-pression & accessoires de lavage

R+M Nr.

200 010 700

R+M Nr.

200 010 720

R+M Nr.

200 010 755

R+M Nr.

200 010 710

R+M Nr.

200 010 730

R+M Nr.

200 010 740

R+M Nr.

200 010 770

R+M Nr.

200 010 760

R+M Nr.

200 010 500

R+M Nr.

200 010 510

R+M Nr.

200 010 520

R+M Nr.

200 010 530

R+M Nr.

200 010 830

R+M Nr.

200 000 003

R+M Nr.

200 000 004

R+M Nr.

519 60

R+M Nr.

519 40

R+M Nr.

519 70

R+M Nr.

200 000 008

R+M Nr.

519 05

R+M Nr.

200 012 500

R+M Nr.

519 35

R+M Nr.

518 00

R+M Nr.

040 004 100

R+M Nr.

518 70

R+M Nr.

519 32

Protège-buses et porte-buses

Porte-buses bicomposants ST-10 pour buses 1/4" M NPT

Autres porte-buses pour buses 1/4" M NPT

Porte-buses pour buses 1/8" M Porte-buses pour buses "pastille"

Adaptateur 500 bar pour rotabuses 

sur lance THP avec porte-buse M20

Le porte-buse est caractérisé par l'alliance parfaite entre deux composants PVC une partie dure et l'autre souple. Le porte-buse est adapté pour l'eau 

chaude ou l'eau froide dans le nettoyage des véhicules ou dans le domaine de l'agriculture et de l'industrie alimentaire. Il est extrêmement sûr et protège 

avantageusement la surface à nettoyer ainsi que la buse HP. Pour buses 1/4" M filetage NPT.  Acier zingué max. 400 bar. Inox max. 500 bar

PVC. 

Inox 

PVC. 

Inox 

PVC. 

Inox 

PVC. 

Inox 

PVC. 

Inox 

PVC. 

Inox 

PVC. 

Inox 

PVC. 

Inox 

PVC. 

Acier zingué

PVC. 

Acier zingué

PVC. 

Acier zingué

PVC. 

Acier zingué

Porte-buse 

bicomposant  

ST-10.  

PVC. Inox

ST-005. PVC. 

Acier zingué

ST-005.  

PVC. Inox 

Caoutchouc. 

Acier zingué

ST-12. PVC.  

Acier zingué

Caoutchouc

Porte-buse carré. 

Laiton

Porte-buse. 

 Cylindrique. Inox

ST-005.  

PVC.  

Acier zingué

1/4" F : M18 M.  

Porte-buse 

 pastille. Laiton

M18 F. Porte-

buse  pastille.  

Inox

1/4" F : M18 F. 

 Adaptateur. 

Laiton

1/4" M : M18 F. 

Adaptateur.  

Inox. 

2 pièces

Porte-buse.  

6 pans.  

Inox

Protège-buse PVC. 

Pour buses avec  

6 pans 13 + 14

R+M Nr. 

790 25

R+M Nr.

040 000 041

R+M Nr.

010 000 043

R+M Nr.

040 001 125

R+M Nr.

519 714 209

R+M Nr.

519 601

Joint torique 

pour porte-buse 

pastille

M18 F.  

Protège-buse

3/8" M : M18 F.   

Adaptateur. 

Inox.  

2 pièces

1/4" M : M20 F.  

Inox. Pour rotabu-

ses sur lance avec 

porte-buse M20

1/4" F.  

Porte-buse  

pastille complet, 

sans buse

R+M Nr.

200 010 745

R+M Nr.

200 010 725

Spécial pour 

buses avec filtre. 

PVC. Inox 

Spécial pour 

buses avec filtre. 

PVC. Inox 

Protège-buses

R+M Nr. 

710 101 350

1/4" F NPT : 3/8" F. 

Inox. Porte-buse

nouveau
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K A

Buses haute-pression & accessoires de lavage

R+M Nr.

200 357 130

200 357 135

200 357 140

200 357 145

200 357 150

200 357 155

200 357 160

200 357 165

200 357 170

200 357 280

200 357 290

200 357 110

R+M Nr.

200 357 130

200 357 135

200 357 140

200 357 145

200 357 150

200 357 155

200 357 160

200 357 165

200 357 170

200 357 280

200 357 290

200 357 110

R+M Nr.

200 357 130

200 357 135

200 357 140

200 357 145

200 357 150

200 357 155

200 357 160

200 357 165

200 357 170

200 357 280

200 357 290

200 357 110

ST-357.1

1/4" F. Cône 20°. 100 - 250 bar. 

Max. 100 °C

M18 F. Cône 20°. 100 - 250 bar. 

Max. 100 °C

1/8" M. Cône 20°. 100 - 250 bar. 

Max. 100 °C

Kit ST-357.1 Kit ST-357.1 Kit ST-357.1

R+M Nr.

200 458 230

200 458 235

200 458 240

200 458 245

200 458 250

200 458 255

200 458 260

200 458 265

200 458 270

200 458 280

200 458 290

200 458 210

R+M Nr.

200 458 230

200 458 235

200 458 240

200 458 245

200 458 250

200 458 255

200 458 260

200 458 265

200 458 270

200 458 280

200 458 290

200 458 210

R+M Nr.

200 458 230

200 458 235

200 458 240

200 458 245

200 458 250

200 458 255

200 458 260

200 458 265

200 458 270

200 458 280

200 458 290

200 458 210

ST-458.1

1/4" F. Cône 20°. 200 - 400 bar. 

Max. 100 °C

M18 F. Cône 20°. 200 - 400 bar. 

Max. 100 °C

1/8" M. Cône 20°. 200 - 400 bar. 

Max. 100 °C

Kit ST-458.1 Kit ST-458.1 Kit ST-458.1

Rotabuses avec siège céramique, Suttner 

R+M Nr.   

200 357 530  03

200 357 535  035

200 357 540  04

200 357 545  045

200 357 550  05

200 357 555  055

200 357 560  06

200 357 565  065

200 357 570  07

200 357 580  08

200 357 690  09

200 357 510  100

R+M Nr.  

200 357 330  03

200 357 335  035

200 357 340  04

200 357 345  045

200 357 350  05

200 357 355  055

200 357 360  06

200 357 365  065

200 357 370  07

200 357 380  08

200 357 390  09

200 357 310  100

R+M Nr.  

200 458 630  03

200 458 635  035

200 458 640  04

200 458 645  045

200 458 650  05

200 458 655  055

200 458 660  06

200 458 665  065

200 458 670  07

200 458 680  08

200 458 690  09

200 458 610  100

R+M Nr.  

200 458 331  03

200 458 335  035

200 458 340  04

200 458 345  045

200 458 350  05

200 458 355  055

200 458 360  06

200 458 365  065

200 458 370  07

200 458 380  08

200 458 390  09

200 458 310  100

R+M Nr.  

200 458 430  03

200 458 435  035

200 458 440  04

200 458 445  045

200 458 450  05

200 458 455  055

200 458 460  06

200 458 465  065

200 458 470  07

200 458 480  08

200 458 490  09

200 458 410  100

R+M Nr.  

200 357 430  03

200 357 435  035

200 357 440  04

200 357 445  045

200 357 450  05

200 357 455  055

200 357 460  06

200 357 465  065

200 357 470  07

200 357 480  08

200 357 490  09

200 357 410  100
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Buses haute-pression & accessoires de lavage

ST-456

1/4" F. Cône 20°. 200 - 350 bar. 

Max. 100 °C

M18 F. Cône 20°. 200 - 350 bar. 

Max. 100 °C

1/4" F. Cône 20°. 120 - 250 bar. 

Max. 100 °C

1/2" F. Cône 20°. 120 - 250 bar. 

Max. 100 °C

1/2" F. Cône 20°. 120 - 250 bar. 

Max. 100 °C

Kit ST-456 Kit ST-456

Kit ST-458.1 Kit ST-458.1

R+M Nr.

200 456 130

200 456 135

200 456 140

200 456 145

200 456 150

200 456 155

200 456 160

200 456 165

200 456 170

200 456 180

R+M Nr.

200 456 130

200 456 135

200 456 140

200 456 145

200 456 150

200 456 155

200 456 160

200 456 165

200 456 170

200 456 180

200 456 190

R+M Nr.

200 458 311

200 458 312

200 458 313

200 458 315

200 458 318

200 458 320 

200 458 325

200 458 330

ST-458.1

Rotabuses avec siège céramique, Suttner

1/4" F. 300-600 bar. Max. 90 °C M20x1 F. 300-600 bar. Max. 90 °C Kit ST-559

R+M Nr.

200 458 312

200 458 315

200 458 320

200 458 330

R+M Nr.

200 458 245

200 458 255

200 458 270

200 458 290

R+M Nr.  

200 559 520 02 

200 559 530 03 

200 559 540 04

200 559 550 05 

200 559 555 055 

200 559 560 06

R+M Nr.  

200 559 320 02 

200 559 330 03 

200 559 340 04

R+M Nr.

200 559 120

200 559 130

200 559 140

200 559 150

200 559 155

200 559 160

ST-559

Rotabuses ST-559 avec siège en métal durci, Suttner

* fin de série

Kit ST-458.1

R+M Nr.  

200 456 530  03

200 456 535   035

200 456 540  04

200 456 545  045

200 456 550  05

200 456 555  055

200 456 560  06

200 456 565  065

200 456 570  07

200 456 580  08

R+M Nr.  

200 456 630  03

200 456 635  035

200 456 640  04

200 456 645  045

200 456 650  05

200 456 655  055

200 456 660  06

200 456 665  065

200 456 670  07

200 456 680  08

200 456 690 *  09

R+M Nr.  

200 458 811  110

200 458 812  120

200 458 813  130

200 458 815  150

200 458 818  180

200 458 820  200

200 458 825  250

200 458 830  300

R+M Nr.  

200 458 712  120

200 458 715  150

200 458 720  200

200 458 730  300

R+M Nr.  

200 458 745  045

200 458 755  055

200 458 770  07

200 458 791  09
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Symboles   buse   code couleur   hauteur    filetage

Buses haute-pression & accessoires de lavage

Habillages pour rotabuses ST-357 Habillages pour rotabuses ST-456 Habillages pour rotabuses ST-458

R+M Nr. 

020 007 405 noir

020 007 406 bleu

020 007 409 jaune

020 007 411 vert

020 007 412 rouge

R+M Nr. 

020 001 022 noir

020 001 041 bleu

020 001 046 jaune

020 001 047 vert

020 001 048 rouge

R+M Nr. 

020 001 025 noir

020 001 026 bleu

020 001 029 jaune

020 001 031 vert

020 001 032 rouge

À présent nous disposons d’une gamme d'habillages en couleur pour 

nos rotabuses ST-357, ST-456 et ST-458. En complément de la couleur 

noire en standard, vous pouvez opter dès maintenant pour un ha-

billage en bleu, rouge, jaune ou encore en vert ! Vous avez la possibilité 

d’accorder les rotabuses à la couleur de votre matériel ou encore à celle 

choisie par votre client.

Ceci permet également d’associer un code couleur selon les 

 performances du nettoyeur HP, par exemple, chez un loueur 

 professionnel ou pour différencier les lances par rapport à leur  usage. 

Les habillages de couleur peuvent également être utiles dans le cadre 

de la réglementation HACCP relative à la  compartimentation dans 

l’hygiène dans le domaine de l’industrie alimentaire.

Quelle couleur caractérise au mieux votre entreprise ?  

Pensez-y et faites l'essai.

Les rotabuses Suttner en couleurs

R+M Nr.

200 357 130

200 357 135

200 357 140

200 357 145

200 357 150

200 357 155

200 357 160

200 357 165

200 357 170

200 357 280

200 357 290

200 357 110

ST-357.1

1/4" F. Cône 20°. 100 - 250 bar. 

Max. 100 °C

Kit ST-357.1

R+M Nr.

200 458 230

200 458 235

200 458 240

200 458 245

200 458 250

200 458 255

200 458 260

200 458 265

200 458 270

200 458 280

200 458 290

200 458 210

ST-458.1

1/4" F. Cône 20°. 200 - 400 bar. 

Max. 100 °C

Kit ST-458.1

Rotabuses avec siège céramique sans habillage, Suttner

Laiton, avec tamis en acier inoxydable. À usage 

bidirectionnel. Max. 400 bar / 40 l/min. / 150 °C

R+M Nr.      

200 033 855 45,6 mm 1/4" M 1/4" F

Filtre haute pression ST-33

R+M Nr.  

200 357 632  03

200 357 637  035

200 357 642  04

200 357 647  045

200 357 652  05

200 357 657  055

200 357 662  06

200 357 667  065

200 357 672  07

200 357 682  08

200 357 692  09

200 357 612  100

R+M Nr.  

200 458 632  03

200 458 637  035

200 458 642  04

200 458 647  045

200 458 652  05

200 458 657  055

200 458 662  06

200 458 667  065

200 458 672  07

200 458 682  08

200 458 692  09

200 458 612  100
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Buses haute-pression & accessoires de lavage

Lances rotabuses avec siège en céramique, Suttner 

M22 F. Lances tube zingué avec demi-coquilles ST-9 380 mm et  

rotabuse ST-458.1. Cône 20°. 200 - 400 bar. Max. 100 °C

M22 F. Lances tube inox avec demi-coquilles ST-9 380 mm et  

rotabuse ST-458.1. Cône 20°. 200 - 400 bar. Max. 100 °C

M22 F. Lances tube zingué avec rotabuse ST-357.1. Cône 20°. 100 - 250 bar. 

Max. 100 °C

M22 F. Lances tube inox avec rotabuse ST-357.1. Cône 20°. 100 - 250 bar. 

Max. 100 °C

* Tube de lance 

R+M Nr.     *

653 835 012 035  1.000 mm acier zingué

653 840 012 04  1.000 mm acier zingué

653 845 012 045  1.000 mm acier zingué

653 850 012 05  1.000 mm acier zingué

653 855 012 055  1.000 mm acier zingué

653 860 012 06  1.000 mm acier zingué

653 865 012 065  1.000 mm acier zingué

653 870 012 07  1.000 mm acier zingué

653 880 012 08  1.000 mm acier zingué

R+M Nr.     *

653 835 021 035  1.000 mm inox

653 840 021 04  1.000 mm inox

653 845 021 045  1.000 mm inox

653 850 021 05  1.000 mm inox

653 855 021 055  1.000 mm inox

653 860 021 06  1.000 mm inox

653 865 021 065  1.000 mm inox

653 870 021 07  1.000 mm inox

653 880 021 08  1.000 mm inox

R+M Nr.     *

653 030 04 03  430 mm acier zingué

653 035 04 035  430 mm acier zingué

653 040 04 04  430 mm acier zingué

653 045 04 045  430 mm acier zingué

653 050 04 05  430 mm acier zingué

653 055 04 055  430 mm acier zingué

653 060 04 06  430 mm acier zingué

653 065 04 065  430 mm acier zingué

653 070 04 07  430 mm acier zingué

R+M Nr.     *

653 030 049 03  430 mm inox

653 035 049 035  430 mm inox

653 040 049 04  430 mm inox

653 045 049 045  430 mm inox

653 050 049 05  430 mm inox

653 055 049 055  430 mm inox

653 060 049 06  430 mm inox

653 065 049 065  430 mm inox

653 070 049 07  430 mm inox
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Buses haute-pression & accessoires de lavage

Lances rotabuses avec siège en céramique, Suttner 

Coupleur K. Lances tube zingué avec rotabuse ST-357.1. Cône 20°.  

100 - 250 bar. Max. 100 °C

Coupleur K. Lances tube inox avec rotabuse ST-357.1. Cône 20°. 100 - 250 

bar. Max. 100 °C

Symboles   buse   code couleur   longueur   matériel

R+M Nr. 

020 004 230 jaune

020 004 235 violet

020 004 240 brun

020 004 245 vert clair

020 004 250 noir

020 004 255 bleu ciel

020 004 260 rouge

020 004 265 nature

020 004 270 rose

020 004 280 orange

020 004 290 vert

020 004 300 gris

Les clips marqueurs peuvent être clipsés sur tout tube 

de lance 1/4" et signaler par exemple le  calibrage des 

buses ou l'appartenance à un  nettoyeur HP ou à un 

utilisateur ou encore par rapport à un usage particulier.

En outre ils peuvent être utilisés dans le cadre de la  

règlementation HACCP pour l'autocontrôle dans 

l'hygiène et la sécurité alimentaire, tout comme pour 

différencier les angles des jets de lavage.

Les clips marqueurs sont en Polypropylène et  peuvent 

être utilisés sans craintes dans le  domaine alimentaire.

Clips marqueurs de lances

* Tube de lance 

M22 M. Lances tube zingué avec rotabuse ST-357.1. Cône 20°. 100 - 250 bar. 

Max. 100 °C

M22 M. Lances tube inox avec rotabuse ST-357.1. Cône 20°. 100 - 250 bar. 

Max. 100 °C

R+M Nr.     *

653 030 011 03  430 mm acier zingué

653 035 011 035  430 mm acier zingué

653 040 011 04  430 mm acier zingué

653 045 011 045  430 mm acier zingué

653 050 011 05  430 mm acier zingué

653 055 011 055  430 mm acier zingué

653 060 011 06  430 mm acier zingué

653 065 011 065  430 mm acier zingué

653 070 011 07  430 mm acier zingué

R+M Nr.     *

653 030 019 03  430 mm inox

653 035 019 035  430 mm inox

653 040 019 04  430 mm inox

653 045 019 045  430 mm inox

653 050 019 05  430 mm inox

653 055 019 055  430 mm inox

653 060 019 06  430 mm inox

653 065 019 065  430 mm inox

653 070 019 07  430 mm inox

R+M Nr.     *

653 030 03 03  430 mm acier zingué

653 035 03 035  430 mm acier zingué

653 040 03 04  430 mm acier zingué

653 045 03 045  430 mm acier zingué

653 050 03 05  430 mm acier zingué

653 055 03 055  430 mm acier zingué

653 060 03 06  430 mm acier zingué

653 065 03 065  430 mm acier zingué

653 070 03 07  430 mm acier zingué

R+M Nr.     *

653 030 039 03  430 mm inox

653 035 039 035  430 mm inox

653 040 039 04  430 mm inox

653 045 039 045  430 mm inox

653 050 039 05  430 mm inox

653 055 039 055  430 mm inox

653 060 039 06  430 mm inox

653 065 039 065  430 mm inox

653 070 039 07  430 mm inox
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Buses haute-pression & accessoires de lavage

Lances rotabuses avec siège en céramique, Suttner

* Tube de lance 

M22 M. Lances tube zingué avec rotabuse ST-456. Cône 20°. 200 - 350 bar. 

Max. 100 °C

M22 M. Lances tube inox avec rotabuse ST-456. Cône 20°. 200 - 350 bar. 

Max. 100 °C

M22 M. Lances tube zingué avec rotabuse ST-458.1. Cône 20°. 200 - 400 bar. 

Max. 100 °C

M22 M. Lances tube inox avec rotabuse ST-458.1. Cône 20°. 200 - 400 bar.  

Max. 100 °C

R+M Nr.     *

653 135 018 035  600 mm acier zingué

653 140 018 04  600 mm acier zingué

653 145 018 045  600 mm acier zingué

653 150 018 05  600 mm acier zingué

653 155 018 055  600 mm acier zingué

653 160 018 06  600 mm acier zingué

653 165 018 065  600 mm acier zingué

653 170 018 07  600 mm acier zingué

653 180 018 08  600 mm acier zingué

R+M Nr.     *

653 135 018 9 035  600 mm inox

653 140 018 9 04  600 mm inox

653 145 018 9 045  600 mm inox

653 150 018 9 05  600 mm inox

653 155 018 9 055  600 mm inox

653 160 018 9 06  600 mm inox

653 165 018 9 065  600 mm inox

653 170 018 9 07  600 mm inox

653 180 018 9 08  600 mm inox

R+M Nr.     *

653 835 016 035  430 mm acier zingué

653 840 016 04  430 mm acier zingué

653 845 016 045  430 mm acier zingué

653 850 016 05  430 mm acier zingué

653 855 016 055  430 mm acier zingué

653 860 016 06  430 mm acier zingué

653 865 016 065  430 mm acier zingué

653 870 016 07  430 mm acier zingué

653 880 016 08  430 mm acier zingué

R+M Nr.     *

653 835 019 035  430 mm inox

653 840 019 04  430 mm inox

653 845 019 045  430 mm inox

653 850 019 05  430 mm inox

653 855 019 055  430 mm inox

653 860 019 06  430 mm inox

653 865 019 065  430 mm inox

653 870 019 07  430 mm inox

653 880 019 08  430 mm inox
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Lances rotabuses avec siège en céramique, Suttner

Symboles   buse   longueur   matériel

Coupleur KW. Lances tube zingué avec rotabuse ST-357.1. Cône 20°.  

100 - 250 bar. Max. 100 °C

Coupleur KW. Lances tube inox avec rotabuse ST-357.1. Cône 20°.  

100 - 250 bar. Max. 100 °C

* Tube de lance 

M22 M. Lances tube zingué avec demi-coquilles ST-9 380 mm et  

rotabuse ST-458.1. Cône 20°. 200 - 400 bar. Max. 100 °C

M22 M. Lances tube inox avec demi-coquilles ST-9 380 mm et  

rotabuse ST-458.1. Cône 20°. 200 - 400 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.     *

653 030 17 03  430 mm acier zingué

653 035 17 035  430 mm acier zingué

653 040 17 04  430 mm acier zingué

653 045 17 045  430 mm acier zingué

653 050 17 05  430 mm acier zingué

653 055 17 055  430 mm acier zingué

653 060 17 06  430 mm acier zingué

653 065 17 065  430 mm acier zingué

653 070 17 07  430 mm acier zingué

R+M Nr.     *

653 030 179 03  430 mm inox

653 035 179 035  430 mm inox

653 040 179 04  430 mm inox

653 045 179 045  430 mm inox

653 050 179 05  430 mm inox

653 055 179 055  430 mm inox

653 060 179 06  430 mm inox

653 065 179 065  430 mm inox

653 070 179 07  430 mm inox

R+M Nr.     *

653 835 015 035  1.000 mm acier zingué

653 840 015 04  1.000 mm acier zingué

653 845 015 045  1.000 mm acier zingué

653 850 015 05  1.000 mm acier zingué

653 855 015 055  1.000 mm acier zingué

653 860 015 06  1.000 mm acier zingué

653 865 015 065  1.000 mm acier zingué

653 870 015 07  1.000 mm acier zingué

653 880 015 08  1.000 mm acier zingué

R+M Nr.     *

653 835 020 035  1.000 mm inox

653 840 020 04  1.000 mm inox

653 845 020 045  1.000 mm inox

653 850 020 05  1.000 mm inox

653 855 020 055  1.000 mm inox

653 860 020 06  1.000 mm inox

653 865 020 065  1.000 mm inox

653 870 020 07  1.000 mm inox

653 880 020 08  1.000 mm inox
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Buses haute-pression & accessoires de lavage

Lances rotabuses avec siège en céramique, Suttner

* Tube de lance 

Coupleur KW. Lances tube zingué avec rotabuse ST-458.1. Cône 20°.  

200 - 400 bar. Max. 100 °C

Coupleur KW. Lances tube inox avec rotabuse ST-458.1. Cône 20°.  

200 - 400 bar. Max. 100 °C

Coupleur KW. Lances tube zingué avec rotabuse ST-456. Cône 20°.  

200 - 350 bar. Max. 100 °C

Coupleur KW. Lances tube inox avec rotabuse ST-456. Cône 20°.  

200 - 350 bar. Max. 100 °C

R+M Nr.     *

653 835 024 035  600 mm acier zingué

653 840 024 04  600 mm acier zingué

653 845 024 045  600 mm acier zingué

653 850 024 05  600 mm acier zingué

653 855 024 055  600 mm acier zingué

653 860 024 06  600 mm acier zingué

653 865 024 065  600 mm acier zingué

653 870 024 07  600 mm acier zingué

653 880 024 08  600 mm acier zingué

R+M Nr.     *

653 835 025 035  600 mm inox

653 840 025 04  600 mm inox

653 845 025 045  600 mm inox

653 850 025 05  600 mm inox

653 855 025 055  600 mm inox

653 860 025 06  600 mm inox

653 865 025 065  600 mm inox

653 870 025 07  600 mm inox

653 880 025 08  600 mm inox

R+M Nr.     *

653 135 017 035  600 mm acier zingué

653 140 017 04  600 mm acier zingué

653 145 017 045  600 mm acier zingué

653 150 017 05  600 mm acier zingué

653 155 017 055  600 mm acier zingué

653 160 017 06  600 mm acier zingué

653 165 017 065  600 mm acier zingué

653 170 017 07  600 mm acier zingué

653 180 017 08  600 mm acier zingué

R+M Nr.     *

653 135 017 9 035  600 mm inox

653 140 017 9 04  600 mm inox

653 145 017 9 045  600 mm inox

653 150 017 9 05  600 mm inox

653 155 017 9 055  600 mm inox

653 160 017 9 06  600 mm inox

653 165 017 9 065  600 mm inox

653 170 017 9 07  600 mm inox

653 180 017 9 08  600 mm inox
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Buses haute-pression & accessoires de lavage

Lances rotabuses avec siège en céramique, Suttner

Symboles   buse   longueur   matériel

* Tube de lance 

Coupleur KW. Lances tube zingué avec demi-coquilles ST-9 380 mm et 

rotabuse  ST-458.1. Cône 20°. 200 - 400 bar. Max. 100 °C

Coupleur KW. Lances tube inox avec demi-coquilles ST-9 380 mm et  

rotabuse  ST-458.1. Cône 20°. 200 - 400 bar. Max. 100 °C

R+M Nr. 

655 500 520 02

655 500 525 025

655 500 530 03

655 500 535 035

655 500 540 04

655 500 545 045

655 500 550 05

655 500 555 055

655 500 560 06

655 500 570 07

R+M Nr.

655 500 120

655 500 125

655 500 130

655 500 135

655 500 140

655 500 145

655 500 150

655 500 155

655 500 160

655 500 170

R+M Nr.

655 100 120

655 100 125

655 100 130

655 100 135

655 100 140

655 100 145

655 100 150

655 100 155

655 100 160

655 100 170

R+M Nr.

655 700 120

655 700 125

655 700 130

655 700 135

655 700 140

655 700 145

655 700 150

655 700 155

655 700 160

655 700 170

R+M Nr. 

655 700 520 02

655 700 525 025

655 700 530 03

655 700 535 035

655 700 540 04

655 700 545 045

655 700 550 05

655 700 555 055

655 700 560 06

655 700 570 07

R+M Nr. 

655 100 520 02

655 100 525 025

655 100 530 03

655 100 535 035

655 100 540 04

655 100 545 045

655 100 550 05

655 100 555 055

655 100 560 06

655 100 570 07

HM 500 HM 700

Kit HM 

1000

Kit HM 

500

Kit HM 

700

HM 1000

R+M Nr. 

655 500 630 03

R+M Nr.

655 500 130

R+M Nr.

655 500 150

R+M Nr.

655 500 130

R+M Nr. 

655 500 640 028

R+M Nr. 

655 500 650 05

HM 500 HM 500

Kit HM 

500

Kit HM 

500

Kit HM 

500

HM 500

Rotabuses avec siège en métal durci, Cleantecs

1/4" F. Cône 20°.  

Max. 500 bar / 90 °C

1/4" F. Cône 20°.  

Max. 700 bar / 90 °C.  

Sur demande, délai 1 semaine

1/4" F. Cône 20°.  

Max. 1.000 bar / 90 °C.  

Sur demande, délai 1 semaine

G9/16". Cône 20°.  

Max. 500 bar / 90 °C

M20x1. Cône 20°.  

Max. 500 bar / 90 °C

M20x1. Cône 20°.  

Max. 500 bar / 90 °C

R+M Nr.     *

653 835 014 035  1.000 mm acier zingué

653 840 014 04  1.000 mm acier zingué

653 845 014 045  1.000 mm acier zingué

653 850 014 05  1.000 mm acier zingué

653 855 014 055  1.000 mm acier zingué

653 860 014 06  1.000 mm acier zingué

653 865 014 065  1.000 mm acier zingué

653 870 014 07  1.000 mm acier zingué

653 880 014 08  1.000 mm acier zingué

R+M Nr.     *

653 835 023 035  1.000 mm inox

653 840 023 04  1.000 mm inox

653 845 023 045  1.000 mm inox

653 850 023 05  1.000 mm inox

653 855 023 055  1.000 mm inox

653 860 023 06  1.000 mm inox

653 865 023 065  1.000 mm inox

653 870 023 07  1.000 mm inox

653 880 023 08  1.000 mm inox
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Fonctionnement de la buse multireg

Buses combinées

Lances avec buse "multireg"

M22 M. Lances tube zingué avec buse "multireg". Max. 200 bar / 150 °C M22 M. Lances tube inox  avec buse "multireg". Max. 200 bar / 150 °C

1/4" F. Buses "multireg" avec habillage noir. Max. 200 bar / 150 °C M18 F. Buses "multireg" avec habillage noir. Max. 200 bar / 150 °C

Haute-pression, jet concentré 0° Haute-pression, jet large Basse-pression, jet large

R+M 150 IP ROTOMAX

Autres rotabuses

1/4" F. Cône 17°. 50 - 150 bar.  

Max. 60 °C

1/4" F. Habillage noir. Buse et siège de buse en céramique. Cône réglable. 

100 - 250 bar. Max. 80 °C

* Tube de lance 

Symboles   buse   entrée   sortie   longueur   matériel   diamètre nominal   débit

R+M Nr.   

658 103 0 03

658 103 5 035

658 104 0 04

658 104 5 045

658 105 05

658 105 5 055

658 106 06

R+M Nr.  

658 103 04 03

658 103 54 035

658 104 04 04

658 104 54 045

658 105 04 05

658 105 54 055

658 106 04 06

R+M Nr.     *

658 103 03 03  430 mm acier zingué

658 103 53 035  430 mm acier zingué

658 104 03 04  430 mm acier zingué

658 104 53 045  430 mm acier zingué

658 105 03 05  430 mm acier zingué

658 105 53 055  430 mm acier zingué

658 106 03 06  430 mm acier zingué

R+M Nr.     *

658 103 039 03  430 mm inox

658 103 539 035  430 mm inox

658 104 039 04  430 mm inox

658 104 539 045  430 mm inox

658 105 039 05  430 mm inox

658 105 539 055  430 mm inox

658 106 039 06  430 mm inox

R+M Nr. 

653 325 025

653 330 03

653 335 035

653 340 04

653 345 045

R+M Nr.  

996 050 01 1,4 mm 10 - 16 l/min

996 050 02 1,6 mm 12 - 18 l/min

996 050 03 2,0 mm 14 - 21 l/min
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Buses triples usages

Fonctionnement de la buse triple

1/4" F. Habillage noir. Max. 250 bar / 80 °C M18 F. Habillage noir. Max. 250 bar / 80 °C

* Tube de lance 

Haute-pression, jet concentré 0° Haute-pression, jet large 25° Basse-pression, jet large 40°

Porte-buses coniques

Principe de fonctionnement  

d'un porte-buse conique

Porte-buse conique, ST-51Porte-buse conique, R+MPorte-buse conique, mini

R+M Nr.  

200 051 530 1/4" F 1/4" F

R+M Nr.  

657 30 1/4" F 1/4" F

R+M Nr.  

657 20 1/4" F 1/4" F

Phase haute-pression Phase basse-pression

R+M Nr. 

657 545 045

657 555 055

657 560 06

R+M Nr. 

657 545 1 045

657 555 1 055

657 560 1 06



292

11

Kr

KrA

* Tube de lance 

Buses haute-pression & accessoires de lavage

Lances avec buse jet plat

R+M Nr.     *

512 903 03 2503  430 mm acier zingué

512 904 03 2504  430 mm acier zingué

512 904 53 25045  430 mm acier zingué

513 103 03 2503  500 mm acier zingué

513 104 03 2504  500 mm acier zingué

513 104 53 25045  500 mm acier zingué

513 107 53 2507  500 mm acier zingué

513 203 53 25035  600 mm acier zingué

513 204 03 2504  600 mm acier zingué

513 204 53 25045  600 mm acier zingué

513 205 03 2505  600 mm acier zingué

513 206 03 2506  600 mm acier zingué

513 207 03 2507  600 mm acier zingué

513 208 03 2508  600 mm acier zingué

513 210 03 2510  600 mm acier zingué

513 211 03 2511  600 mm acier zingué

513 212 53 25125  600 mm acier zingué

R+M Nr.     *

513 100 07   500 mm acier zingué

513 200 07   600 mm acier zingué

R+M Nr.     *

512 903 039 2503  430 mm inox

512 904 039 2504  430 mm inox

512 904 539 25045  430 mm inox

513 103 039 2503  500 mm inox

513 104 039 2504  500 mm inox

513 104 539 25045  500 mm inox

513 107 539 2507  500 mm inox

513 203 539 25035  600 mm inox

513 204 039 2504  600 mm inox

513 204 539 25045  600 mm inox

513 205 039 2505  600 mm inox

513 206 039 2506  600 mm inox

513 207 039 2507  600 mm inox

513 208 039 2508  600 mm inox

513 210 039 2510  600 mm inox

513 211 039 2511  600 mm inox

513 212 539 25125  600 mm inox

R+M Nr.     *

513 100 079   500 mm inox

513 200 079   600 mm inox

M22 M. Lances avec porte-buse ST-10 et buse. Max. 400 bar / 150 °C

Coupleur KW. Lances avec porte-buse ST-10 sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

M22 M. Lances avec porte-buse ST-10 et buse. Max. 400 bar / 150 °C

Coupleur KW. Lances avec porte-buse ST-10 sans buse. Max. 400 bar / 150 °C

Symboles   buse   longueur   matériel
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R+M Nr.

610 107

610 207

610 307

610 407

R+M Nr.

550 001 40

R+M Nr.

550 011 40

R+M Nr.

020 002 510

03

035

04

045

40

R+M Nr.

617 807

R+M Nr.

613 207

613 307

613 407

0°

0°

15°

15°

25°

25° 40°

Buse à jet rectiligne, 

génère un jet très 

 concentré.  

Attention, il est  

déconseillé d'utiliser 

ce type de jet sur des 

surfaces fragiles tel que 

le bois.

Buse à jet plat, adaptée 

pour des saletés tenaces. 

Décapage, support gras, 

pour plus d'efficacité, 

orienter le jet à 45°  

(effet d'une spatule).

Buse de rinçage, 

 spécialement adaptée 

au rinçage de dépôts 

tenaces, boue, suie.

Buses avec coupleur rapide, Spraying System

Buses avec coupleur rapide, insert en inox durci

Accessoires pour buses avec coupleur rapide

Coupleur femelle 1/4" F NPT Coupleur mâle 1/4" M NPT Support de buses multiples, adaptable sur tube 

1/4". Livré sans les buses

 » Buses d'origine Spraying System exclusives R+M / Suttner

 » PVC, très résistant aux chocs

 »  Grande longévité, très bonne résistance à la température et aux 

produits acides et basiques

 » PVC, très résistant aux chocs

 » Grande longévité, très bonne résistance à la température.

 » Coupleur en inox, coupleur pour buse noire en laiton.

 »  Coupleur mâle en inox

 »  Adaptées pour les applications nécessitant un changement 

 rapide de buses (angle de jet différent)

 » Max. 210 bar

 »  Adaptées pour les applications nécessitant  

un changement  rapide de buses (angle de jet différent)

 » Max. 210 bar

fin de série

fin de série

R+M Nr.

610 608

035

045

05

055

06

R+M Nr.

621 608

R+M Nr.

618 208

R+M Nr.

613 208

613 608

613 708
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0°15°40°65°

Acier inoxydable. Buse à 

jet rectiligne, génère un 

jet très  concentré.  

Attention, il est  

déconseillé d'utiliser 

ce type de jet sur des 

surfaces fragiles tel que 

le bois.

Acier inoxydable. Buse à 

jet plat, adaptée pour des 

saletés tenaces. Décapa-

ge, support gras, pour 

plus d'efficacité, orienter 

le jet à 45° (effet d'une 

spatule).

Acier inoxydable. Buse 

de rinçage,  spécialement 

adaptée au rinçage de 

dépôts tenaces, boue, 

suie.

Laiton. Buse à jet plat, 

 adaptée au prélavage, à 

la  pulvérisation produit 

ou au lavage basse-

pression.

030

035

040

045

050

055

060

070

030
jaune

060
rouge

035
violet

040
brun

075
orange

045
vert

050
noir

055
bleu

Rampes de buses à coupleurs rapides Suttner

 »  Composées de : porte-buses PVC en couleur 

1 x buse basse pression 65°. Laiton, 

1 x buse haute pression à jet large 40°. Acier inoxydable, 

1 x buse haute pression à jet concentré 15°. Acier inoxydable, 

1 x buse haute pression à jet rond 0°. Acier inoxydable

 » Porte-buses PVC. Très résistant aux chocs

 »  Pour raccordement avec coupleur ST-245,  1/4" F, 

Réf.  200 245 500

 »  Grande longévité et très bonne résistance chimique par rapport 

aux acides minéraux et aux alcalins ainsi qu'une très bonne résis-

tance thermique.

 »  Destinées aux applications nécessitant un changement fréquent 

et rapide des jets de pulvérisation.

 » Max. 350 bar

R+M N. 

125 852 030 ST-245

125 852 035 ST-245

125 852 040 ST-245

125 852 045 ST-245

125 852 050 ST-245

125 852 055 ST-245

125 852 060 ST-245

125 852 070 ST-245

Codage couleur des rampes de buses inter-

changeables Suttner en fonction du calibre

nouveau

R+M Nr. 

040 005 446 33,5

R+M Nr. 

040 005 445    3 42,0

R+M Nr. 

040 005 447 27,5

R+M Nr.

040 005 431     2

R+M Nr. 

200 245 500     1 1/4" F

Coupleurs mâles ST-245 Coupleur femelle et bague de sécurité ST-245

Système à coupleurs rapides ST-245, Suttner

 1/4" M.  

Acier inox.  

Max. 350 bar

 1/4" M.  

Acier inox.  

Max. 350 bar

 1/4" M.  

Acier inox. Max. 350 bar.  

Pour bague de sécurité

Adapté pour  

toutes buses 1/4" F

R+M Nr. 

200 245 510     1 3/8" M

nouveau

nouveau

R+M Nr.

020 005 432     2

R+M Nr.

020 005 431     2

POM. Rouge. 

Pour 040 005 445

POM. Noir. 

Pour 040 005 445

Inox. Pour 040 005 445
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Suceurs à gravats à effet "venturi"

Pouvoir d‘aspiration en fonction des performances du nettoyeur

Performances du nettoyeur Pouvoir d‘aspiration

Très grande efficacité, adaptables sur les 

nettoyeurs HP les plus courants

Le suceur est conçu pour aspirer et évacuer tous détritus, algues, boue, sable, cailloux

(jusqu’à 20 mm), pression min. du nettoyeur, 80 bar - 7 l/min, pouvoir d‘aspiration de

8.000 à 18.000 l/h, livré avec tuyau spiralé de 5 m DN 38 mm. Hauteur maximale 4 m.

M22 M M21 M 1/2" M M18 M

    aspiration  aspiration

100 bar  10 l/min  env. 170 l/min  env. 10 000 l/h

150 bar  12 l/min  env. 220 l/min  env. 13 000 l/h

200 bar  15 l/min  env. 300 l/min  env. 18 000 l/h

Symboles   pression   débit   buse   entrée   longueur

Coupleur KW

R+M Nr.  Flexible hp  

545 545 5 055 5 m

545 546 0 06 5 m

04

045

05

055

06

065

07

08

10

R+M Nr.

545 504 0

545 504 5

545 505 0

545 505 5

545 506 0

545 506 5

545 507 0

545 508 0

545 501 0

R+M Nr.

545 514 0

545 514 5

545 515 0

545 515 5

545 516 0

545 516 5

545 517 0

545 518 0

R+M Nr.

545 524 0

545 524 5

545 525 0

545 525 5

545 526 0

545 526 5

545 527 0

545 528 0

R+M Nr.

545 534 0

545 534 5

545 535 0

545 535 5

545 536 0

545 536 5

545 537 0

545 538 0

Buses haute-pression & accessoires de lavage
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Vous trouverez d'autres modèles de lances télescopiques en page 302 et d'autres brosses en pages 297-299.

R+M Nr. 

525 000 1

R+M Nr. 

525 010 1

R+M Nr.

525 901

R+M Nr.

525 040

R+M Nr. 

525 015 1

525 016 6

R+M EcoLine avec filetage spiraléBrosses de lavage avec filetage spiralé

Accessoires & pièces de rechanges pour lances télescopiques

Vanne de rechange. 3/4" M : 3/4" FArticulation, réglage graduel avec verrouillageRaccord presse-étoupe

Poils 60 mm. Souple. 250 x 80 mm Poils 60 mm. Dure. 250 x 80 mm Poils 60 mm. Dure. 250 x 80 mm

fin de série

R+M Nr.

726 420

Lances télescopiques et brosses de lavage adaptées

Extensibles avec passage d‘eau, équipées d’une vanne d’arrêt 1/4 de tour

R+M Nr.  

525 200  900 - 1.800 mm nez de robinet "Universel"

525 300 1.800 - 3.600 mm nez de robinet "Universel"

R+M Nr.  

525 050  900 - 1.800 mm

525 070 1.800 - 3.600 mm

525 085 1.800 - 5.400 mm

525 100   2.400 - 7.200 mm

Extensibles sans passage d‘eau

Lances télescopiques avec filetage spiralé

Symboles   filetage   longueur   unité d‘emballage   entrée   par transporteur 
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WaschbürstenBrosses de lavage

A= 270. B= 260 x 80 mm. Poils de sanglier.  

Max. 40 l/min / 60 °C

A= 270. B= 260 x 80 mm. Poils de sanglier.  

Max. 40 l/min / 60 °C

A= 270. B= 260 x 80 mm. Mixte de poils de sanglier 

et de poils synthétiques. Max. 40 l/min / 60 °C

R+M Nr. C 

200 023 550 60 mm 1/4" F

R+M Nr. C 

200 023 650 90 mm 1/4" F

R+M Nr. C 

200 023 660 90 mm 1/4" F

Brosses de lavage easywash365+ assurément très efficaces !

La surface de contact de la brosse est maximale, assurant aux brosses  easywash365+ une  

grande efficacité pour le nettoyage, par exemple, des carrosseries des  locomotives, des  

wagons, tramways, bus, camions, bateaux, voitures, motos et plus encore.

 Les poils extrêmement souples et fins ont leur extrémité fendue permettant un nettoyage doux 

et en toute  sécurité de tous les supports délicats tels que les vitres ou les surfaces laquées. 

Les  brosses comportent 152 touffes de poils inarrachables, fortement scellées dans une résine 

 synthétique complexe.

 Que ce soit en application mousse ou pour le prélavage, les utilisateurs sont véritablement séduits 

de l'usage optimal et de la manipulation aisée de nos brosses easywash365+.

 L'enrobage souple en élastomère thermoplastique du support de brosse permet assurément de 

ne pas abîmer les surfaces à nettoyer.

 Le raccord laiton avec filetage 1/4" femelle est solidement ancré dans le support de brosse. Une 

vis additionnelle sans tête vissée latéralement permet de bloquer la lance et de la protéger  contre 

le vandalisme. L‘équipement d‘un cache de protection supplémentaire pour cette brosse n‘est 

par conséquent pas nécessaire.

 À l'intérieur du support de brosses 13 orifices assurent le mouillage des poils et, selon l'usage, ils 

permettent  également de préserver l'onctuosité de la mousse.

A = largeur approx. de travail

B = support de brosse

C = hauteur des poils

Autres brosses de lavage

Éléments brosse plate Brosses plates avec cache de protection

Cache de protection Supports pour éléments de brosses plates

Cache de protection antivol pour 

brosses.  

PVC. Max. 50 °C

A= 260. B= 230 x 80 mm. Poils de 

sanglier. Max. 50 °C

A= 260. B= 230 x 80 mm. Poils de 

sanglier.  

Max. 50 °C

A= 240. B= 260 x 80 mm. Poils de 

sanglier. Avec support inox.  

Max. 50 °C

A= 240. B= 260 x 80 mm. Poils de 

sanglier. Avec support inox.  

Max. 50 °C

R+M Nr. C 

200 023 710 60 mm 1/4" F

R+M Nr. C 

200 023 735 60 mm 1/4" F

R+M Nr. C 

200 023 736 90 mm 1/4" F

R+M Nr. B 

020 001 540 230 mm

R+M Nr. C

200 023 500 60 mm

200 023 600 90 mm

Support sans vis de fixation. Inox.  

Max. 60 °C

Support avec vis de fixation. Inox.  

Max. 60 °C

R+M Nr. B  

200 023 570 230 mm 1/4" F

R+M Nr. B  

200 023 560 230 mm 1/4" F
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Symboles   longueur   entrée   sortie   diamètre   filetage   buse   débit

R+M Nr.	
523 76	 1/4" F

R+M Nr.
010 003 610

R+M Nr.	 	
108 290 60	 13 l/min	 1,5
108 290 20	 34 l/min	 2,5

Brosses de lavage, Vorwerk Adaptateur

Lances & brosses de lavage, Vorwerk

Injecteurs d'air

Rallonges avec passage d'eau

R+M Nr.	 C
523 72	 60 mm
523 73	 90 mm

R+M Nr.	 C	
523 70	 60 mm	 1/4" F
523 75	 90 mm	 1/4" F

R+M Nr.	 C	
523 780	 60 mm	 1/4" F

1/4" M : 1/4" F.  
Débit en l/min à 100 bar

A= 300. B= 300 x 100 mm. Nylon

Support de brosses. 230 mm. 
Aluminium

Élément brosse. A= 260. B= 230 x 80 mm.  
Poils de sanglier

Adaptateur-brosses pour lances télescopiques 
(de la page 296). Filetage 1/4" M

A= 240. B= 230 x 80 mm. Poils de sanglier

pièce d'origine

R+M Nr.		  	 	
523 790 1		  1.000 mm	 1/4" M	 1/4" F
523 790 2		  1.500 mm	 1/4" M	 1/4" F
523 790 3		  2.000 mm	 1/4" M	 1/4" F

Brosses de lavage

A= 260. B= 230 x 80 mm. Poils de sanglier. 
Max. 50 °C

A= 260. B= 230 x 80 mm. Poils de sanglier. 
Max. 50 °C

A= 260. B= 230 x 80 mm. Poils de sanglier. Avec 
support inox. Max. 50 °C

A= 260. B= 230 x 80 mm. Poils de sanglier.  
Max. 50 °C

R+M Nr.	 C	
523 703	 60 mm	 1/8" M

R+M Nr.	 C	
200 023 700	 60 mm	 1/4" F

R+M Nr.	 C	
200 023 730	 60 mm	 1/4" F

R+M Nr.	 C	
523 701	 60 mm	 M18 x 1,5 F

https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=52376
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=010003610
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=10829060
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=10829020
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=52372
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=52373
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=52370
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=52375
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=523780
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=5237901
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=5237902
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=5237903
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=523703
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200023700
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=200023730
https://portail.rm-suttner.fr/index.php?module=Catalog&action=index&ref=523701


299

11

K

K

K

Kr

Buses haute-pression & accessoires de lavage

R+M Nr.

522 50

R+M Nr.

522 60

R+M Nr.

522 10

R+M Nr.

522 30

R+M Nr.

523 001

R+M Nr.

522 20

R+M Nr.

522 40

R+M Nr.

524 10

R+M Nr.

524 20

Brosses rotatives

Brosses rotatives orientables

Brosses rotatives fixes

Éléments brosse

1/4" F. Naturel. Max. 50 bar / 50 °C M18 F. Naturel. Max. 50 bar / 50 °C1/4" F. Nylon. Max. 50 bar / 50 °C

1/4" M. Naturel. Max. 50 bar / 50 °C M18 F. Naturel. Max. 50 bar / 50 °C M18 F. Nylon. Max. 50 bar / 50 °C1/4" M. Nylon. Max. 50 bar / 50 °C

Crin naturel Nylon

R+M Nr.  

108 290 60 13 l/min 1,5

108 290 20 34 l/min 2,5

Injecteurs d'airBrosse de lavage et injecteur d'air turbofoam365+

Accessoires pour brosses plates

Support-brosses Embout à griffe

Avec raccord à griffe.

Fonctionne uniquement 

avec porte-buse  

108 290 18 + 108 290 19

1/4" F. Pour support de

brosse 108 290 15

R+M Nr. 

108 290 15 1/4" M

R+M Nr. 

108 290 18 1/8" F

108 290 19 1/4" F

1/4" F : 1/4" M. Débit en 

l/min à 100 bar

Kit brosse de rechange. Injecteur d’air tur-

bofoam365+ et brosse de lavage avec cache 

antivol. 20-150 bar. Max. 50 °C

R+M Nr.  

500 023 101 1/4" F 1,20

500 023 102 1/4" F 1,35

500 023 105 1/4" F 1,60

Longueur poils 60 mm

Longueur poils 90 mm

R+M Nr.  

500 023 201 1/4" F 1,20

500 023 202 1/4" F 1,35

500 023 205 1/4" F 1,60

Brosses rotatives orientables avec lance

Demi-lance, tube zingué

R+M Nr.  lance 

522 504 M22 M 430 mm
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Lances-brosses coulissantes

Lances-brosses coulissantes perpendiculaires

Brosse avec porte-buse 1/8". Livrée sans buse. Prévoir en supplément le 

protège-buse 51932.

R+M Nr. 

523 960 1/8" M

523 961 1/4" M

523 962 M22 F douille longue

523 963 M22 M

Élément.  

Poils de sanglier. 

R+M Nr. poils

200 023 500 60 mm 

Systèmes de sablage

Principe de fonctionnement d‘un système de sablage

Support-brosses Bacs à brosse easywash365+

R+M Nr. 

105 810 inox

R+M Nr. 

105 820 inox

R+M Nr. 

108 290 30 inox

Adapté à toutes les brosses de lava-

ge. Entraxe de fixation 202 mm.  

H x L x P = 90 x 250 x 100 mm

Bac à brosse avec trop-plein et bou- 

chon de vidange latéral pour net-

toyage, prévu pour montage mural et 

au sol. H x L x P = 670 x 340 x 143 mm

Bac à brosse avec support de lance en 

deux parties, prévu pour montage au 

sol, adaptable à toutes longueurs de 

lances. Tube Ø 42 mm

nouveau

ST-355 "hobby"

Granulométrie du sable 0,2 à 0,8 mm. Tube 300 mm. 

Tuyau d‘aspiration 3 m. 

Max. 150 bar

R+M Nr. 

200 355 500 1/4" M

R+M Nr. 

520 93 M22 M

5
7

0
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DN 12

DN 19

Kits de réparation ST-555

Buses haute-pression & accessoires de lavage

R+M Nr.

520 824 0

520 824 5

520 825 0

520 825 5

520 826 0

520 826 5

R+M Nr.

520 844 0

520 844 5

520 845 0

520 845 5

520 846 0

520 846 5

R+M Nr.

520 834 0

520 834 5

520 835 0

520 835 5

520 836 0

520 836 5

R+M Nr.

520 814 0

520 814 5

520 815 0

520 815 5

520 816 0

520 816 5

R+M Nr.

520 874 0

520 874 5

520 875 0

520 875 5

520 876 0

520 876 5

R+M Nr.

520 804 0

520 804 5

520 805 0

520 805 5

520 806 0

520 806 5

R+M Nr.

520 854 0

520 854 5

520 855 0

520 855 5

520 856 0

520 856 5

R+M Nr.

200 055 495

04

045

05

055

06

065

Systèmes de sablage ST-55 avec réglage de débit

Systèmes de sablage

Inox cémenté

1/4" M 

tube 600 mm 

avec poignée 

tuyau 5 m

M22 F 

tube 600 mm 

avec poignée 

tuyau 5 m

M21 F 

tube 600 mm 

avec poignée 

tuyau 5 m

M22 M 

tube 600 mm 

avec poignée 

tuyau 5 m

Coupleur KW 

tube 600 mm 

avec poignée 

tuyau 5 m

M22 M 

tube 430 mm

sans poignée 

tuyau 5 m

M18 F 

sans tube 

sans poignée 

tuyau 5 m

Buse de rechange ST-55 Granulométrie du sable de 0,2 à 

0,8 mm. 

Tube 500 / 600 mm. 

Tuyau d‘aspiration 4 / 5 mètres.

Sans ou avec poignée. 

Max. 200 bar

Symboles   longueur   entrée   sortie   diamètre   matériel   buse   filetage   poids  

R+M Nr.

200 055 606

1/4" M 

tube 500 mm

sans poignée 

tuyau 4 m 

Systèmes de sablage ST-555, tout inox, avec réglage de débit

03

04

055

065

075

R+M Nr.

200 555 430

200 555 440

200 555 455

200 555 465

200 555 475

R+M Nr.

200 555 410

M22 M. Inox. Granulométrie du sable de 0,4 à 0,8 mm en DN 12 et de 0,6 à 1,2 mm en DN 19. 

Tube de lance avec réglage de débit d’air (dosage du sable), livré avec tuyau de 4 mètres.  

Max. 500 bar / 100 °C

Buse de sablage 

de rechange 

ST-555

Kit de 3 buses M4. Inox

R+M Nr.  

561 922 200 M20 F M22 F

R+M Nr.  

561 922 220 M22 F M22 F

Un outil adapté pour projeter jusqu'à 6 substances 

abrasives différentes, il permet par conséquent de 

multiples applications de nettoyage ou de décapage

Le système de sablage humide ST-555 est adapté 
pour projeter sans poussière différentes substances 
abrasives avec une granulométrie comprise entre 0,4 
à 1,2 mm, telles que :

 »  Granulats de verre pour le nettoyage des cuivres, 
bronzes ou le polissage des surfaces en acier 
inoxydable

 »  Poudre de verre pour le nettoyage des surfaces 
en acier inoxydable, les pierres naturelles, tout 
comme le nettoyage des graffitis sur supports 
clairs

 »  Scories de fusion fines (corindon) pour le nettoy-
age des pierres de grès, tout comme le nettoyage 
des graffitis sur supports foncés

 »  Scories métalliques plus grossières (corindon) 
pour le décapage de la rouille sur tout support 
métallique ou encore d'anciennes couches de 
peinture. Nettoyage ou polissage des structures 
bétonnées

 »  Carbonate de calcium (non soluble dans l'eau)
Nettoyage des surfaces délicates telles que 
l'aluminium, le verre, les plastiques, les surfaces 
en acier inoxydable

 »  Sable naturel (silices, grenats) pour le décapage 
de la rouille sur tout support métallique ou encore 
d'anciennes couches de peinture. Nettoyage ou 
polissage des structures bétonnées. Dévernissage

nouveau

R+M Nr.   

200 555 530 12 03 2,3

200 555 540 12 04 2,3

200 555 555 12 055 2,3

200 555 565 12 065 2,3

200 555 575 12 075 2,3

200 555 630 19 03 3,1

200 555 640 19 04 3,1

200 555 655 19 055 3,1

200 555 665 19 065 3,1

200 555 675 19 075 3,1

6
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R+M Nr.

525 901

Raccord presse-étoupe

 » Légères et maniables, extension progressive selon modèle de 2,3 - 7,4 m.

 »  Lances équipées d'un flexible haute-pression intégré et d'un pistolet, 

 Suttner ST-601. Les lances sont livrées sans buse haute-pression.

 » Max. 275 bar / 100 °C

Lances télescopiques haute-pression

Nos lances télescopiques sont jusqu'à 30 % plus

légères que les autres lances comparables du marché.

Laveurs de surfaces pour lances télescopiques

 » Laveur rotatif pour lances télescopiques

 » Coupole en inox avec lame de protection en caoutchouc ou à brosse

 » Coupole  300 mm

 » Livré sans buses. Prévoir 2 buses 1/4" M avec jet de 15°

 »  Max. 250 bar / 90 °C. 

R+M Nr.  avec 

521 032 251 M22 M lame de protection en caoutchouc 1,9 kg

521 032 254 M22 M lame de protection à brosse 1,9 kg

521 032 256 M18 F lame de protection en caoutchouc 1,9 kg

521 032 255 M18 F lame de protection à brosse 1,9 kg

521 032 258 1/4" F lame de protection en caoutchouc 1,9 kg

521 032 257 1/4" F lame de protection à brosse 1,9 kg

avec lame de protec-

tion en caoutchouc

avec lame de protec-

tion à brosse

Symboles   entrée   sortie   type   longueur   poids   par transporteur   buse

R+M Nr.    

525 070 1 2,6 kg porte-buse pastille sans buse 2,3 - 3,8 m M22 M

525 085 1 4,5 kg porte-buse pastille sans buse 2,3 - 5,6 m M22 M

525 100 1   5,6 kg porte-buse pastille sans buse 2,9 - 7,4 m M22 M

R+M Nr.    

525 070 2 2,6 kg porte-buse ST-10 - 1/4" F NPT 2,3 - 3,8 m 3/8" F

525 085 2 4,5 kg porte-buse ST-10 - 1/4" F NPT 2,3 - 5,6 m 3/8" F

525 100 2   5,6 kg porte-buse ST-10 - 1/4" F NPT 2,9 - 7,4 m 3/8" F

R+M Nr.    

525 070 8 2,4 kg 1/4" M 2,3 - 3,8 m 3/8" F

525 085 8 4,3 kg 1/4" M 2,3 - 5,6 m 3/8" F

525 100 8   5,4 kg 1/4" M 2,9 - 7,4 m 3/8" F

K

K
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nouveau

Новинка

nuevo
Le kit comprend un support, 

6 buses insérables et 6 joints 

toriques.  

Max. 400 bar / 150 °C 

 »   Jet plat plus régulier, plus 

tranchant avec une force 

d’impact exceptionnelle

 »  Application : nettoyage 

haute pression et à vapeur

 »  Adapté au systèmes 

existants

 » Tout inox

 » 40 % d'efficacité en plus!

Système de buses HP  hydroblade® nouveau

R+M Nr.

126 025 034

126 025 040

126 025 045

126 025 050

126 025 055

126 025 060

126 025 065

126 025 070

126 025 075

126 025 080

126 025 090

126 025 100

R+M Nr.

126 040 040

126 040 045

126 040 050

126 040 055

126 040 060

126 040 070

R+M Nr.

126 100 040

126 100 045

126 100 050

126 100 055

126 100 060

126 100 075

 

034

040

045

050

055

060

065

070

075

080

090

100

Tests comparatifs de l‘hydroblade®

Les buses hydroblade® se caractérisent par une répartition homogène du jet et de la pression. Un 

faisceau hautement énergétique est généré, même avec un angle de diffusion large allant jusqu‘à 

40°. La projection laminaire de l‘eau permet de créer un jet compact et tranchant.

L‘hydroblade® est constitué de 6 buses 

insérables identiques et leur joint torique, le 

tout monté sur un support.  

 

joint 

torique

15° 25° 40°0°

R+M Nr.

126 015 034

126 015 040

126 015 045

126 015 050

126 015 055

126 015 060

126 015 070

126 015 075

126 015 080

R+M Nr.

020 000 085

1/4" F : M20 M.  

Porte-buse.  

Inox

R+M Nr.

200 088 125

M20x1 F.  

Protège-buse. 

Laiton 

nouveau

nouveau
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